

■ J ンタを設置する 


プ U ンタの電源を入れる 


電源を入れる 


プリントヘッドとインク 
タンクはここに取り付け 
て < ださい。 


トラブルび起をたとをには、『操作ガイド』の 
r 困つたとをには J を参照してください。 


フ□ントトレイか!5給紙ずると、半切サイズなどの大をな用紙や厚紙に印刷 
することがで定まず。その場合は、プ IJ ンタのを方に 40 cm のスぺースが必 
要でず。詳しくは、『操作ガイド』①「フ□ントトレイから給紙ずる」をを照 
してくださし、。 


後方 40 cm 




プ U ンタの手前に 
をのを置かない 


プ U ンタ底面の後部には車輪びありまず。プ IJ ンタの手前を持ち上げると、 
かんたんに前後へ移動させることがでさます。 


平5な場所に置< 


◎ ◎ ◎ を巧す 
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かんたんスタートガイド 


•プリンタの 準備が完了するまでに約1時間かかりまず。 

•設置 前に本製品の個包箱の記載をご覧いただを、付属品がすべて揃っていることを確認してください。 US 巳ケーブルは付属品に含まれていません C 



トップカパーを1日分間拟上開けたままにずると、プリントへッドがち側へ移動 
しまず。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


〇 トップカバーを 

開ける 


© 中央に出てくる \ 

ここに取り付けます 


[ A 注意 I 


プリントへッドが入っている袋の 
内側と保護キャップの内側に、透 
明または薄い色のインクが付着し 
ている場合がありますが、品質上 
問題ありません。取り扱いの際は、 
インクで手などをミちさないよラご 
注意ください。 


©止まる までしっかりと 
上げる 
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を取り付ける 


インウタンク 




W 


最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のをのをご使用ください。 
古いインクタンクを使5と故障の原因となりまず。 


並び順を 




閉じる 


保護キャップを 
取りかした5捨てる 


ここは 
巧さないで 
<ださい。 


ランプの点な（赤色）を 
確認する 


ここを 
触5ないで 
<ださい。 


間違えないで 
<ださい。 


ラベルの色の順にすベての 
インクタンクを取り付ける 


袋か5レッドのインク 
タンク （ PGI -2 R ) を 
取り出す 


インク出 □ 


〇醒 H を押してカチッといラま 
でしっかり押し込む 
曾 インクランプの点なし赤色） 
を確認する 


トップカバーを閉じたあとに本体の エラー ランプ 
がオレンジ色に点減している場合は、インクタン 
クの取付け位置が間違っている可能性があります。 
トップカバーを開けて、インクタンクの並び順が 
ラベルの通りに正しくセットされているか確認し 
てぐださい。 


リンタドライバのインス I ル 
















































































本紙では、 Mac ® OS X v . l 0.4. x の画面で説明しています 。 Mac OS X v . l 0.2.8 於上をお使いください。 


] 7 な下の画面び表示された6、[ヘッド位置調整]をク 
y ツクする 


わ！ 


自曲へツドの MSSt? います. 


夕の村*才 
て.いッド任 


ホ IS で A ッドの iiuc し J 
巧まバネルの t 手1¢で' 
つけ、[送田] S クリックレ1 

g 巧の tt ち C 印 A して gs ; 
だむ、. 


f いますので，ブリン9の S 儀Iヴーブルの »«. つ。V 
e して.才•トシートフィーブに A4 の芭4度 t2 往入 n 
■■It ウリククして < ださい， 

.たい•るは，【キ1•ンゼ化 lecy ブヴしで， 

田 ■*«» する J に>1ヴクマーウ t 
.てサ百ゃ OB して <ピ5い， 

して sts ホ《1•をは. [» ちの»8|*クリブクして< 



( »ちの g 圧^ 〔キャンセル) 色 

パターンび印刷されます。 

印刷中は、トップカバーを開けないでください。印刷び終了する 
までに約曰分かかります。 

] 8 な下のパターンび印刷された6、へッド位置調整び完 
了します 


1枚目のパターンは、一部びかずれて印刷されます。 

へッド位置調整び正しく行われなかった場合は、エラーランプび 
オレンジ色に！1回点滅します。 

このような場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エ 
ラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド 
位置調整を行ってください。 


夕参考 


再度へツド位置調整を行ラと、上記とは異なるパターンび印刷さ 
れます。 

をれいに印刷するために 

されいな印刷結果を得るために、プ U ンタの U セツトボタンを 
押して、週1回程度インクをかを混ぜてください。詳しくは、 
『操作ガイド』の「定期的なお手入れ（インクをかさ混ぜる）」 

を参照してください。 

フ□ント給紙 

このプリンクでは、上部の才ートシートフィーダじ(かに、前面 
のフ□ントトレイにち用紙をセツトすることびできます。半切 
サイズなどの大さな用紙や厚紙に印刷する場合は、フ□ントト 
レイをお使いください。 

フ□ントトレイへの用紙のセツト方法は、『操作ガイド』の 
「フ□ントトレイか5給紙する」を参照してください。 


フ□ントトレイ 



これでプリンタの準備が完了しました。 

詳しい操作ち法については、『操作ガイド』または電モ マニュアル 
(取扱説明書）を参照してください。 
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プリンタドライバとマニュアル、 
アプ U ケーシヨンソフトをインスト ー J 


レす る） 


プ U ンタを印刷できる状態にするには、「プ U ンタドライバ」と呼ば 
れるソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコピーする（イン 
ス I ルずる）ことび必要です。 

• Mac OS 9> Mac OS X Classic 、 および Mac OS X v . l 0.2.71；1下①環境 
には対応していないので、本プ IJ ンタと接続しないでください。 

• Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した管 
理ちのアカウントで□グインしてください。 

♦ウィルス検巧プ□グラムやシステムに常駐ずるプ□グラムがある場合は、あ6 
かじめ終了しておいてくださし、。 

♦ネットワーク環境で本プ U ンタを使用ずる際は、ヴーバ機、クライアント機の 
両方にプ U ンタドライバをインストールしてください。 

その際、ヴーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「ヴービス」タブ 
をク U ックし、「プ U ンタ共ち」のチェックボックスをク U ックしてチェック 
マークを付けてくださし、。 


電源ランプび青色に点滅し、プ IJ ンタ本体び振動している間は、プ IJ 
ンタ内部でインクをかき混ぜています。インクタンクを取り付けて卜 
ップカバーを閉じたあと、電源ランプび点滅か5点灯に変わり、動作 
音びしなくなるまで約2分30秒ほどお待ちください。 

プ IJ ンタの動作中（電源ランプび青色に点滅中）は、トップカバー 
を開けないで < ださい。 

I プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する 



2 パソコンの電源を入れて 、 Mac OS X を起動する 

3 『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに 
入れる 

CD - ROM のフォルダび自動的に開かない場合は、デスクトップ 
に表示される、 i を夕‘ブルク IJ ックします。 

4 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 

0 〇 0 JCAN 0 N.U 



な下の画面び表示された6、管理ちのち前とパスワー 
ドを入力し、 [ OK ] をク y ックする 

管理ちの名前とパスワードびわか5ないとさは、左下の©ボタ 
ンをク U ックすると巧処方法び表示されます。 


压巧 

遂 

■SMUP’SS 巧 T るに tt， パスワード S 入力して<ださ 
い. 
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Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標でず。 Adobe 、 


F の画面び表示された6 [おまかだインストール] 
タリツクする 


> r 09500 

卜ール方& 


巧■•し. CSM ， に 



*んでインス h - ル 1 

. 7 か一:/ •>. ■い一 

レンか-化 


ソレ* f . 


-ル I 


I ンタドライバのインス I ルには、[おまかせインス I ル] 
[選んでインス I ル]の2種類びあります。 

まかせインス!ル]を選ぶと、プ U ンタドライバ、電子マ 
.アル（取扱説明書）、アプ U ケーシヨンソフトび一度にイン 
、ールされます。 


、参ち 


: y-PhotoPrint Pro (イージーフオトプ U ントプ □) をお使い 
こるには、 Adobe ® Photoshop ® CS、Adobe Photoshop 
2、または Digital Photo Professional び必要です。 

; まかだインス!ル]の画面び表巧された6、 
ンストール]をク II ックする 

'ス I ルずる項目の上にマウスを合わせると、プ U ンタドラ 
け b アプ U ケー シヨ ンソフトの説明び表示されまず。 



用許諾契約]の画面び表示された6、内容をよ< 
ぃで[はい]をク U ックする 

'ス I -ールび開始されます。 

i の指示にしたびってインス!ルを進めてください。 

ッド位置調整のご案内]の画面び表示された5、[次へ]をク 
，クしてください。 

フトウェアのインス!ル完了]の画面び表示さ 
と6、[登録]をク y ックする 

/ス I ルは完了しています。 

ノターネットへの接続び開始され 、 CANON IMAGE 
TEWAY (キヤノンイメージゲートウェイ）の会員登録ぺ一 
表示されます。画面にしたびって登録を行ってください。あ 
?登録を行う場合は、デスクトップ上のおをダブルクリック 
:ください。 

'夕ーネットに接続していない方は、[次へ]をク IJ ックしく 
ん、。 

フトウェアのインス!ル完了]の画面に戻り、 
へ]をク y ックする 

ンストールび完了しました]の画面び表示された 
[再起動]をク y ックする 



インストールが *7 しました 


.，か 




〔プリント ヘッドの位置調壁を する） 

されいに印刷するためには、プ U ントへッドの位置を調整する必要 
びあります。 

12 な下のように A 4 サイズの普通紙を2巧セツトする 



ち端に合わせて、 
用紙をまっすぐ 
にセツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせる 


CD - R トレイ 
ガイドび閉じ 
ていることを 
確認する 


フ□ントトレイか5はプ IJ ントへッドの位置調整はでをません。 
必ず上図のようにオートシートフイーダへ用紙をセットしてくだ 
さい。 

け パソコンの再起動を、[移動]メニューか6 [アプリ 
ケーシヨン]を選び、[ユーテイリテイ]フオルダ、 
[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンを順にダブ 
ルク y ツクする 


Jk 

インスト ー5 
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Mac OS X v.l 0.2.8 をお使いの場合は、[ユーテイ U テイ]フ 
オルタ‘、[プ U ントセンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックし 
ます。 


14 [プリ 


ンタリスト]の[名前]か6 [ Pro 9500 
series ] を選び[ユーティリティ]または簡定] 
をク y ックする 

[プ U ンタ U スト]に [ Pro 日已00 series ] が表示されない場合 
には[追加]をク U ックし、プ U ンタを追加してください。 

15 [プリンタリスト]の[製品]か6 [ Pro 9500 
series ] を選び[メンテナンス]をクリックする 

Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジ王イプ U ンタユーテ 
ィ IJ ティ）び起動します。 

1^|1リ をクリックして[テストプリント]を選び、 
アイコンをク y ツクする 


III 




0 〇 A Canon U Prin 

1 ✓クリーニシグ W 

ィ インク请« ■ 

ヴイレント投定 
冶み巧ち_ 


t ずれ、スジなどをは含します 


にクリーニンブを巧います 


- Pro9S00 series 


亦 




インクぶさな0クリーニンブ 
印か時の巧巧の巧れをたぎます 


(2 )^L 

A リ化* 


團 

圆 


ノズルチIツクバターン巧閑 
インクの g 出し口（ノブル）巧目ブま〇していないかの 
宙巧バターンを巧朗します 
ヘッド化 IISS 

プリントヘッドのぬ■モ SS し，をや線のずれなど《改 S 
し S ず 


および Adobe PhotoshopI ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な5びにその他の国における登録商標または商標です。 





•重要 


リンタを使 5 準備をする 
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